
Per ogni utenza da monitorare verrà installato un meter elettrico con TA oppure sonde
Rogowski montate sulle linee di alimentazione del carico. I vari meter saranno collegati in
Modbus RTU 485 o TCP IP al nostro gateway AL300 che si occuperà di acquisire le letture

e trasmetterle alla nostra piattaforma cloud di monitoraggio remoto Optimo IoT.

Optimo IoT Energy Monitoring kit: una soluzione completa per il monitoraggio delle
utenze elettriche che ti consentirà di monitorare i consumi energetici delle tue

utenze e analizzare i parametri elettrici di esercizio in tempo reale 

STEP 1 Installazione Meter elettrici

Optimo IoT Energy Monitoring kit
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Se non è possibile raggiungere il meter con
una rete IP o con un bus RS485, è possibile

utilizzare la rete wireless LoRaWAN

Monitoraggio utenze elettriche con meter MID oppure analizzatori di rete per Power Quality
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STEP 2  Monitoraggio dati su dashboard

I dati acquisiti dall’AL300 
vengono monitorati in tempo reale

tramite la piattaforma Optimo IoT,
sfruttando l’interfaccia di visualizzazione

locale offline o utilizzando il nostro
servizio cloud 

I dati possono anche essere trasmessi con
protocollo OPC/UA o con API HTTP verso
il vostro sistema di supervisione di sito o

verso altre piattaforme  

Monitorare i dati

Creare nuove variabili e grafici aggregati

Creare sinottici (anche interattivi)

Creare grafici e widget grafici

Impostare allarmi

Estrarre i dati in formato .xls e .csv

Grazie alla Dashboard Optimo IoT è possibile

https://show.optimoiot.it/analysis

