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: una soluzione completa per il monitoraggio dei
consumi di gas metano che ti consentira di analizzare i reali costi energetici delle tue
linee di impianto e conoscere gli indici di sostenibilita ambientale dei tuoi prodotti.

STEP 1 Installa il nostro

Grazie alla competenza della nostra divisione di ingegneria, ti daremo supporto per
selezionare la giusta taglia dei quantometri e progetteremo il quadro elettrico di acquisizione
dei segnali di misura per esercire il sistema in tutta sicurezza anche negli ambienti piu
gravosi classificati ATEX.

AssetLinker 300 Locale =
Dashboard Optimo loT

Quantometro Quantometro Quantometro Quantometro

AssetLinker 300 Quantometri

Il cuore del sistema Optimo |oT. Grazie ad AL300
potrai acquisire i dati di misura e renderli
disponibili sia in cloud che in locale. Potrai anche
aggiungere altre misure per avere un
monitoraggio completo del processo

Ti spediremo il

| quantometri sono misuratori volumetrici di
portata di gas metano. Sara necessario installare
un quantometro per ogni linea di adduzione delle
utenze da monitorare. Dove é richiesto possiamo
anche utilizzare dei gas meter certificati MID.

con tutto il materiale necessario per consentire al tuo

installatore di fiducia di installare il sistema fornendoti il nostro supporto durante le fasi di
montaggio e messa in servizio del sistema.



STEP 2 Analizza i tuoi dati con

Attraverso la nostra piattaforma cloud, potrai monitorare il sistema da remoto e condividere le
informazioni con colleghi, consulenti o altre figure interessate al processo.
Inoltre, grazie ai widget utente creati da Optimo loT, potrai creare e modificare un ogni
momento la tua interfaccia personalizzata e gestire tutto in autonomia.
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Monitoraggio degli andamenti
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annuali. Ripartizione dei
consumi per contabilita
energetica interna.
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