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Optimo loT LoRaWAN Monitoring kit

Optimo loT LoRAWAN Monitoring kit: una soluzione completa per I'utilizzo di sensori
e attuatori LoORaWAN che ti consentira di realizzare un sistema di monitoraggio e
controllo wireless integrato all'interno del sistema Optimo loT

STEP 1 Seleziona i sensori LoRaWAN

Il protocollo di comunicazione LoRaWAN consente di realizzare reti di sensori wireless a
basso consumo energetico alimentati a batteria che comunicano i dati a lunga distanza
senza l'utilizzo di cavi per I'alimentazione elettrica e per la trasmissione dei segnali.

Chiedi aiuto ai tecnici di Optimo loT che si occuperanno di selezionare i sensori LoRaWAN
piu idonei per realizzare la tua applicazione di monitoraggio.

Modulo LoRaWAN per AL300

Collegabile al Gateway Optimo AL300, permette I'integrazione
diretta di dispositivi LoRaWAN. AL300 si comporta da Network
Server, consentendo la comunicazione con i dispositivi anche in
mancanza di connessione a internet.

LoRaWAN"

Alimentazione a batteria
Trasmissione wireless
Versione per ambienti ATEX
Sonda Pt100 a immersione

g Sensore di temperatura remoto

J Sensore a batteria per la misure di temperatura e la
@ trasmissione wireless del dato tramite rete LoRaWAN.

— Conteggio impulsi remoto

" s~ Conteggia gliimpulsiled e trasmettere in modo efficiente i
@ dati relativi ai consumi di energia, acqua e gas, utilizzando la
rete LORaWAN.

Lettura ottica impulsi
Lettura elettrica impulsi
Monitoraggio contatori
Alimentazione a batteria

Sensore corrente remoto

Misura con precisione la corrente elettrica assorbita, senza
batterie e senza cavi, consentendo il monitoraggio remoto
attraverso la connettivita LoRaWAN. Il sensore si alimenta
sfruttando la corrente alternata passante per il cavo
monitorato

e Facile dainstallare

Auto-alimentazione

e Corrente instantanea e
cumulata

e Portata fino a 300A

©

Modulo comunicazione modbus

\ ? Leggi e scrivi registri su dispositivi Modbus RS485 via radio
@ utilizzando la rete senza fili LoRaWAN. Il modulo va

Modbus RS-485

lettura e scrittura registri
Trasmissione wireless
Alimentazione a 24V

alimentato e collegato al bus seriale. Supporta fino a 32
dispositivi collegati
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Architettura sistema con sensori LoRaWAN

STEP 2 Configura il sistema con il LoRaWAN Network Server

L'interfaccia web locale permette il pairing, la configurazione, il monitoraggio e il
debugging delle connessioni con dispositivi LORaWAN tramite il LoraWAN Network Server
disponibile sul nostro gateway AL300
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Configura i sensori con il
nostro LoRaWAN Network
Server senza uscire
dallambiente Optimo loT
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