«GOPTIMO loT Applicazioni Pratiche Optimo loT

Optimo loT PV Monitoring & CCI kit

Optimo loT PV Monitoring kit con CCI integrato: una soluzione completa per il
monitoraggio e il controllo dei profili di produzione del fotovoltaico e per
I'adempimento alle delibere ARERA 540, 340 e 385 (obbligo installazione CCI).

STEP 1 Installa il nostro PV Monitoring & CCI kit

Grazie alla competenza della nostra divisione di ingegneria, ti daremo supporto per leggere i
dati direttamente dagli inverter fotovoltaici con protocollo Modbus, OPC UA e altri, senza
installare misuratori addizionali. In alternativa, ti aiutiamo a valutare l'esigenza di montare
sistemi di misura per il DG e sugli impianti di produzione.
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Ti spediremo il PV Monitoring kit con tutto il materiale necessario per consentire al tuo
installatore di fiducia di avviare il sistema con il nostro supporto.



STEP 2 Monitora i tuoi impianti con le dashboard Optimo
loT e comunica direttamente con il DSO

Attraverso la nostra piattaforma cloud potrai monitorare il sistema da remoto e condividere
le informazioni con colleghi, consulenti, manutentori o altre figure interessate.
Potrai anche integrare altri dispositivi di misura non necessariamente pertinenti al fotovoltaico.

Attraverso l'unita di trasmissione, il sistema provvedera autonomamente ad inviare al
distributore i soli dati necessari e previsti da normativa.

Mediante gli algoritmi nell’AL300 é possibile eseguire da remoto le modulazioni di potenza e
validare l'efficacia della funzione PF2 del CCI
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Contattaci per saperne di pia!  +39 039 596 9780 info@optimoiot.it
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